
РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ  
СИСТЕМА ОСВЕЩ ЕНИЯ MAG- 45
СЕРИИ MAG- TRACK- 4563

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Ш инопровод предназначен для эксплуатации со светильниками серии MAG- 45, рассичтанными на питание 

от источника постоянного тока DC 24 В.

1.2. Ш инопровод пригоден для нак ладного или подвесного монтаж а. Для установк и на подвес, необходимо 

приобрести дополнительно поставляемые аксессуары, трос, .

1.3. Магнитный шинопровод поставляется длиной 0.5, 1 м или 1.5 м.

1.4. Наращивание длины шинопровода и организация разветвленных линий осуществляется с помощью 

дополнительных аксессуаров.

1.5. Угловые соединители обеспечивают механическое соединение шинопроводов меж ду собой без обеспечения 

элек трического соединения меж ду сегментами.

1.6. Каж дый сегмент шинопровода имеет собственный кабель для присоединения к сети питания DC 24 В.

1.7. Если нет возмож ности подк лючить каж дый сегмент к источник у питания DC 24 В, для обеспечения 

элек трического соединения меж ду сегментами мож но использовать специальные магнитные коннек торы 

MAG- CON- 45- I-POWER, они устанавливаются в шинопровод и удерж иваются в нем магнитами,  

при этом имеют контак ты для передачи питания от одного трека другому.



2.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Общие харак теристик и

Рабочее напряжение питания светильников DC 24 В (блок питания приобретается отдельно)

Тип монтажа Встраиваемый

Степень пылевлагозащиты IP20

К ласс защиты от поражения элек трическим током III

Совместимость со светильниками Светодиодные светильники серии MAG- 45, 24V

Рабочая температура окружающей среды -20… +40 °С

Размеры шинопровода, Ш ×В×Д* 75×60×540/ 1040/ 1540/ 2040/ 3040 мм

Размеры ниши для монтажа шинопровода, Ш1×В1×Д1 50×70×515/ 1015/ 1515/ 2015/ 3015 мм

Длина шинопровода без торцевых крышек 500/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000 мм

Гарантийный срок 3 года

 *  См. рисунок 1.

Рисунок 1. Маг нитный шинопровод MAG-TRACK- 4560.

Коннек тор прямой MAG- CON- 45- SIDE (SL) 
Устанавливается на боковую поверхность 

шинопровода или коннек тора при их 
соединении встык .
Арт. 027036, 029491

Коннек тор угловой MAG- CON- 4560- F- L90,  
L- образный соединитель 90°.

Арт. 026916 – белый
Арт. 026917 – черный
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Коннек тор угловой MAG- CON- 4560- F- L90- EXT,  
для соединения типа внешний угол.

Арт. 027013 – белый
Арт. 027014 – черный

Коннек тор угловой MAG- CON- 4560- F- L90- INT, 
для соединения типа внутренний угол.

Арт. 026918 – белый
Арт. 026919 – черный

Коннек тор тройной MAG- CON- 4560- F-T90,  
T- образный коннек тор.

Арт. 026920 – белый
Арт. 026921 – черный

Коннек тор к рестовой MAG- CON- 4560- F- X90,  
Х- образный коннек тор.

Арт. 026922 -  белый
Арт. 026923 -  черный

2.2. Дополнительное обозначение моделей
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Кабель питания
Арт. 027020 – 10 м, прозрачный, ПВХ- оболочка

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ  
ИЛИ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЛИНИЙ

Рисунок 2. Монтаж маг нитного шинопровода серии 4560.

3.  УСТАНОВК А И ПОДК ЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отк лючите элек тропитание. 

Запрещается подк лючать непосредственно к шинопроводу сетевое питание AC 230 В. Шинопровод 

рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 24 В. 

Все работы по монтаж у и подк лючению к сети магнитного шинопровода долж ны проводиться только 

квалифицированным специалистом. 

В процессе эксплуатации допускается самостоятельное присоединение/ отсоединение светильников  

к шинопроводу пользователем.

MAG- SPOT- HANG- 45- R50

MAG- FL AT- FOLD- 45

MAG- L ASER- FOLD- 45

MAG- FL AT- 45

MAG- L ASER- 45

MAG- SPOT- 45



Для подк лючения к блок у питания DC 24 В шинопровод оснащен кабелем 2×0,75 мм2 с проводами 

коричневого («+») и синего («-») цветов. При подк лючении соблюдайте полярность.

УСТАНОВК А В НИШ У

3.1. Подготовьте в монтаж ной поверхности нишу [3] по размерам, указанным в таблице 2.1 (здесь и далее см. 

рисунок 2).

3.2. Подк лючите к светильник у блок питания DC 24 В [2], соблюдая полярность (коричневый провод – «+», синий 

– «-») (блок питания поставляется отдельно). Для возмож ности замены рекомендуется устанавливать блок 

питания в технологической нише, доступной без снятия шинопровода.

3.3. Подк лючите к блок у питания DC 24 В обесточенные провода сетевого питания AC 230 В.

3.4. Зак репите шинопровод [1] на монтаж ной поверхности, используя комплек тные винты. В наруж ном фланце 

для этого предусмотрены специальные отверстия.

3.5. Установите светильник и и проверьте их работоспособность.

3.6. Завершите строительные/финишные работы (оштукатуривание и ок раска поверхности).

СОЕДИНЕНИЕ Ш ИНОПРОВОДОВ И КОННЕКТОРОВ

3.7. С помощью коннек торов MAG- CON- 45-SIDE (SL) вы можете соединить встык шинопроводы или угловые 

коннек торы. Для этого установите в паз шинопровода прямой коннек тор MAG- CON- 45-SIDE (SL) на половину 

ВЫБОР И ПОДК ЛЮЧЕНИЕ БЛОК А ПИТАНИЯ К Ш ИНОПРОВОДУ 

 Ш инопровод поставляется без блока питания. Мощность источника питания выбирается 

из расчета 100 Вт на 1 м длины сегмента шинопровода. При предполагаемой неполной 

загрузке системы мощность блока питания мож но подбирать по следующей формуле: мощность 

всех светильников, присоединяемых к сегменту шинопровода, умноженная на коэффициент запаса 

1,2. При этом, если конфиг урация системы меняется, необходимо проверить, соответствует ли блок питания 

новой конфиг урации светильников, и при несоответствии изменить параметры элек тропитания. 

Рисунок 3. Установк а соединителей в пазы шинопровода.



его длины и зак репите установочными винтами из комплек та поставк и (см. рисунок 3).

3.8. Ответную часть установите в соответствующий паз другого шинопровода и зак репите установочными 

винтами. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Условия эксплуатации:

   только внутри помещений;

   температура ок руж ающей среды от -20 до +40 °С;

   относительная влаж ность воздуха не более 90% при +20 °C;

   отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (к ислот, щелочей и пр.).

4.2. Не допускается эксплуатация системы MAG- 45 в помещениях с горячим воздухом температурой выше +40 °C 

(сауны, бани).

4.3. Не устанавливайте систему рядом с источниками тепла или в зак рытых пространствах без цирк уляции 

воздуха.

4.4. Не допускайте попадания воды, не эксплуатируйте в помещениях с высокой влаж ностью и возмож ностью 

образования конденсата (мок рые ванные комнаты, бассейны).

4.5. Не разбирайте светильник и или шинопровод, не вносите изменения в их конструк цию.

4.6. Перед установкой светильников в шину убедитесь в чистоте магнитных к реплений и отсутствии посторонних 

предметов меж ду токопроводящей шиной и светильником (магнитом).

4.7. В случае необходимости допускается резать шинопровод в произвольном месте с противополож ной  

от ввода питания стороны. Для реза необходимо использовать специальное оборудование: цирк улярную 

высокооборотистую пилу. Рез мож но выполнять без демонтаж а токопроводной шины. В случае реза, 

пользователь берет на себя ответственность по возмож ным механическ им повреж дениям.

4.8. Возмож ные неисправности и методы их устранения:

Неисправность Причина Метод устранения

Светильник не светится
Нет контак та в соединениях

Установите светильник в шинопровод 
до полного контак та в соединениях

Проверьте все подк лючения

Неисправность светильника Обратитесь к поставщик у для замены

Светильник мигает в 
вык люченном состоянии

В сети питания AC 230 В установлен 
вык лючатель с подсветкой к лавиш  
и (или) датчик движения (освещения)

Замените вык лючатель на модель без 
подсветки к лавиш. Используйте датчик 
движения (освещения) только  
с релейным выходом

Нестабильное свечение. 
Мерцание

В цепи питания установлен рег улятор 
яркости (диммер)

Удалите из цепи питания рег улятор 
яркости (диммер)

Неисправен блок питания светильника 
или сам светильник

Обратитесь к поставщик у для 
гарантийного обслуживания  
или замены


